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福建力普检测有限公司

声 明

一、 检测结果不受任何行政部门和个人或者其他方面利益的干预；

二、 工作人员均受《质量管理标准》的约束，遵守其中各项条款规定的要求，准

确、科学、公正地完成委托的检测任务；

三、 工作人员在工作中应坚持原则、秉公办事，不准营私舞弊。

四、 为受检单位保守技术秘密，对其提供的要求保密的资料、样品及检测数据严

守机密；

五、 保证不将用户提供的技术资料及技术成果用于开发工作，检测人员没有从事

于检测业务有关的开发工作；

六、 本报告只作为福建清景铜箔有限公司年度监测项目水质在线比对检测依据！

未经本公司书面同意，其它用途均为无效！特别是诉讼仲裁和项目的环评本

底调查；

七、 使用本报告的个人和单位，必须对本报告上的所有数据负有保密的义务。未

经本公司书面同意不得将本报告内容发表在任何新闻媒体及公开场合，不得

利用本报告书进行任何商业运作；

八、 报告无批准、审定、校核、检测人签字无效。报告及复制报告未重新加盖“检

验检测专用章” 、“力普检测”防伪钢印及“CMA专用章”无效！

九、 自送样品的来样检测，其结果只对来样负责；对不可复现的检测项目，结果

仅对检测所代表的时间和空间负责；

十、 本报告有效期为一年。对检测报告若有异议者请于收到之日起（邮寄以邮戳

为准）十日内，向本公司提出；

上述声明，请各方面给予监督。

监督电话：0591-83058488
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福建力普检测有限公司
在线比对检测报告

报告编号： LP19043025

委 托 人

全 称 福建清景铜箔有限公司

地 址 上杭县工业区龙翔片区龙顺路 1号

联 系 人 郑智明 电 话 13605930942

采样点地址 福建清景铜箔有限公司及其厂界

项目名称 福建清景铜箔有限公司年度监测项目

工况条件 详见附件

采样时间 2019年 04月 30日

气象条件 见附件 采样点 见附件

检测项目

及依据

HJ/T 354-2007《水污染源在线监测系统验收技术规范(试行)》
HJ/T 15-2007 《环境保护产品技术要求 超声波明渠污水流量计》

化学需氧量：HJ 828-2017 重铬酸盐法

pH：GB 6920-86 玻璃电极法

氨氮：HJ 535-2009 纳氏试剂分光光度法

总铜：GB 7475-1987 原子吸收分光光度法

总铬：GB 7466-1987 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法

六价铬：GB 7467-1987 二苯碳酰二肼分光光度法

检测结论

所检测福建清景铜箔有限公司年度监测项目水质在线比对检测结

果中 pH、化学需氧量、氨氮的值均符合 HJ/T 354-2007《水污染源在线

监测系统验收技术规范(试行)》的比对验收限值。废水流量测量误差符

合 HJ/T 15-2007《环境保护产品技术要求 超声波明渠污水流量计》表 1
规定。

说明 本报告中的监测项目、点位、频次均依据委托方提供的监测方案。

批准： 审定： 校核： 检测：

注：本报告只作为福建清景铜箔有限公司年度监测项目检测依据！其他项

目引用无效！报告及复制报告未重新加盖“检验检测专用章”、“力普检测”

防伪钢印及“CMA 专用章”无效！
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福建力普检测有限公司
在线比对检测结果

测试地点：福建清景铜箔有限公司

日期：2019年 04月 30日

1、采集实际废水样品，以水污染在线监测仪器与国标法进行实际水样比对试验，至少

获得 6个测定数据对,执行标准如表 1：

表 1：水污染源在线监测仪器实际水样比对试验验收指标

验收项目 执行标准

流量 流量测量绝对值最大误差≤5％

pH 80%以上样品相对误差不超过±0.5pH

氨氮 80%以上样品相对误差不超过±15%

化学需氧量

80%以上样品相对误差不超过：1.试验方法为用接近实际水样浓度的

低浓度质控样替代：±10%（CODcr＜30mg/L）2.试验方法为用采集实

际废水样品：①±15%（CODcr≥100mg/L）②±20%（60mg/L≤CODcr

＜100mg/L）③±30%（30mg/L≤CODcr＜60mg/L）

2、质控样考核：分别用两种浓度的质控样进行考核，一种为接近实际废水浓度的样品，

另一种为超过相应排放标准浓度的样品，每种样品至少测 2次，质控样测定的相对误差不

大于标准值的±10%；

表 2：在线监测仪器信息表

在线仪器名称 生产厂家 型号 产品编号

总铜水质分析仪 力合科技 LFS-2002（Cu） L14111114
六价铬水质分析仪 力合科技 LFS-2002（Cr） L14111107
总铬水质分析仪 力合科技 LFS-2002（TCr） L14100977

氨氮分析仪 力合科技 LFS-2002（NH） L14101009
化学需氧量水质分析仪 力合科技 LFS-2002（COD） L14111124
微电脑酸碱度/氧化还原

点位传送器
上泰仪器 PC-3110 /

明渠流量计 北京九波声迪科技 WL-1A1 /

注：本报告只作为福建清景铜箔有限公司年度监测项目检测依据！其他项

目引用无效！报告及复制报告未重新加盖“检验检测专用章”、“力普检测”

防伪钢印及“CMA 专用章”无效！
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福建力普检测有限公司
在线比对检测报告

测试人员： 洪建全、陈子弘 测试地点：福建清景铜箔有限公司

检测位置： 废水排放口 检测时间：2019年 04月 30日

污染物名称： 流量 计量单位：L/s

检测方法： 容积法 实验仪器 ：容器、秒表

生产厂家：北京九波声迪科技 仪器编号： /

样品编号 采样时间 在线仪 容积法
相对误差

（%）
检测结果 验收指标

1 13:22 27.55 27.6 -0.2%

所有流量

测量绝对

值最大误

差＜5％

流量测量

绝对值最

大误差

≤5％

2 13:35 28.01 28.1 -0.3%

3 13:47 25.88 26.1 -0.8%

4 14:19 22.10 22.2 -0.5%

5 14:33 27.11 27.3 -0.7%

6 14:48 29.63 29.7 -0.2%

/ / / / / / /

注：本报告只作为福建清景铜箔有限公司年度监测项目检测依据！其他

项目引用无效！报告及复制报告未重新加盖“检验检测专用章”、“力普检

测”防伪钢印及“CMA 专用章”无效！
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福建力普检测有限公司
在线比对检测报告

测试人员： 洪建全、陈子弘 测试地点：福建清景铜箔有限公司

检测位置： 废水排放口 检测时间：2019年 04月 30日

污染物名称： pH 计量单位：无量纲

检测方法： GB 6920-86 玻璃电极法 实验仪器 ：酸度计

生产厂家：上泰仪器 仪器编号： /

样品编号 采样时间 在线仪 国标法 差值(pH) 检测结果 验收指标

1 13:14 7.51 7.48 0.03

所有样品

不大于标

准值的

±0.5pH

80%以上

样品不大

于标准值

的±0.5pH

2 14:08 7.49 7.44 0.05

3 15:21 7.62 7.59 0.03

4 16:05 7.59 7.55 0.04

5 17:26 7.56 7.53 0.03

6 18:03 7.54 7.51 0.03

质控样比对结果

样品编号 在线仪 质控样
相对误差

（%）
限值

1 7.64
7.61

0.4%

相对误差不大

于标准值的

±10%

2 7.68 0.9%

3 8.85
8.74

1.3%

4 8.81 0.8%

注：本报告只作为福建清景铜箔有限公司年度监测项目检测依据！其他

项目引用无效！报告及复制报告未重新加盖“检验检测专用章”、“力普检

测”防伪钢印及“CMA 专用章”无效！
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福建力普检测有限公司
在线比对检测结果

测试人员： 洪建全、陈子弘 测试地点：福建清景铜箔有限公司

检测位置： 废水排放口 检测时间：2019年 04月 30日

污染物名称： 六价铬 计量单位：mg/L

检测方法：GB 7467-1987 二苯碳酰二肼分光光度法

实验仪器 ： 分光光度计

生产厂家： 力合科技 仪器编号： L14111107

样品编号 采样时间 在线仪 国标法
相对误差绝对

值均值（%）

1 13:14 0.00 0.004L

/

2 14:08 0.00 0.004L

3 15:21 0.00 0.004L

4 16:05 0.00 0.004L

5 17:26 0.00 0.004L

6 18:03 0.00 0.004L

质控样比对结果

样品编号 在线仪 质控样
相对误差

（%）
检测结果

1 0.03
0.031

-3.2%

相对误差绝对

值均值为：3.1%

2 0.03 -3.2%

3 0.23
0.237

-3.0%

4 0.23 -3.0%

注：本报告只作为福建清景铜箔有限公司年度监测项目检测依据！其他项

目引用无效！报告及复制报告未重新加盖“检验检测专用章”、“力普检测”

防伪钢印及“CMA 专用章”无效！
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福建力普检测有限公司
在线比对检测结果

测试人员： 项琦、洪建全 测试地点：福建清景铜箔有限公司

检测位置： 废水排放口 检测时间：2019年 04月 30日

污染物名称： 总铬 计量单位：mg/L

检测方法：GB 7466-1987 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法

实验仪器 ： 分光光度计

生产厂家： 力合科技 仪器编号： L14100977

样品编号 采样时间 在线仪 国标法
相对误差

（%）

相对误差绝

对值均值

（%）

1 13:14 0.00 0.004L 13:14

/

2 14:08 0.00 0.004L 14:08

3 15:21 0.00 0.004L 15:21

4 16:05 0.00 0.004L 16:05

5 17:26 0.00 0.004L 17:26

6 18:03 0.00 0.004L 18:03

质控样比对结果

样品编号 在线仪 质控样
相对误差

（%）
检测结果

1 0.05
0.048

4.2%

相对误差绝对

值均值为：2.9%

2 0.05 4.2%

3 1.37
1.342

2.1%

4 1.36 1.3%

注：本报告只作为福建清景铜箔有限公司年度监测项目检测依据！其他项

目引用无效！报告及复制报告未重新加盖“检验检测专用章”、“力普检测”

防伪钢印及“CMA 专用章”无效！
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福建力普检测有限公司
在线比对检测结果

测试人员： 项琦、洪建全 测试地点：福建清景铜箔有限公司

检测位置： 废水排放口 检测时间：2019年 04月 30日

污染物名称： 总铜 计量单位：mg/L

检测方法：GB 7475-1987 原子吸收分光光度法

实验仪器 ： 分光光度计

生产厂家： 力合科技 仪器编号： L14111114

样品编号 采样时间 在线仪 国标法
相对误差

（%）

相对误差绝

对值均值

（%）

1 13:14 13:14 0.00 0.05L

/

2 14:08 14:08 0.00 0.05L

3 15:21 15:21 0.00 0.05L

4 16:05 16:05 0.00 0.05L

5 17:26 17:26 0.00 0.05L

6 18:03 18:03 0.00 0.05L

质控样比对结果

样品编号 在线仪 质控样
相对误差

（%）
检测结果

1 0.214
0.224

-4.5%

相对误差绝对

值均值为：

-3.8%

2 0.208 -7.1%

3 0.65
0.657

-1.1%

4 0.64 -2.6%

注：本报告只作为福建清景铜箔有限公司年度监测项目检测依据！其他项

目引用无效！报告及复制报告未重新加盖“检验检测专用章”、“力普检测”

防伪钢印及“CMA 专用章”无效！
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福建力普检测有限公司
在线比对检测结果

测试人员： 项琦、洪建全 测试地点：福建清景铜箔有限公司

检测位置： 废水排放口 检测时间：2019年 04月 30日

污染物名称： 氨氮 计量单位：mg/L

检测方法：HJ 535-2009 纳氏试剂分光光度法

实验仪器 ： 分光光度计

生产厂家： 力合科技 仪器编号： L14101009

样品编号 采样时间 在线仪 国标法
相对误差

（%）
检测结果 性能指标

1 13:14 0.14 0.148 -5.4%

所有样品

相对误差

均未超过

±15%

80%以上

样品相对

误差不超

过±15%

2 14:08 0.15 0.155 -3.2%

3 15:21 0.07 0.073 -4.1%

4 16:05 0.10 0.111 -9.9%

5 17:26 0.12 0.126 -4.8%

6 18:03 0.14 0.144 -2.8%

质控样比对结果

样品编号 在线仪 质控样
相对误差

（%）
性能指标

1 0.03
0.031

-3.2%

相对误差不大

于标准值的

±10%

2 0.03 -3.2%

3 0.23
0.238

-1.7%

4 0.23 -1.7%

注：本报告只作为福建清景铜箔有限公司年度监测项目检测依据！其他项

目引用无效！报告及复制报告未重新加盖“检验检测专用章”、“力普检测”

防伪钢印及“CMA 专用章”无效！
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福建力普检测有限公司
在线比对检测结果

测试人员： 项琦、洪建全 测试地点：福建清景铜箔有限公司

检测位置： 废水排放口 检测时间：2019年 04月 30日

污染物名称： 化学需氧量 计量单位：mg/L

检测方法：HJ 828-2017 重铬酸盐法

实验仪器 ： 滴定管

生产厂家： 力合科技 仪器编号： L14111124

样品编号 采样时间 在线仪 国标法
相对误差

（%）
检测结果 性能指标

1 13:14 13:14 6.6 7

所有样品

相对误差

均未超过

±10%

80%以上

样品相对

误差不超

过±10%
（10mg/L
＜CODcr）

2 14:08 14:08 7.0 7

3 15:21 15:21 6.3 6

4 16:05 16:05 6.0 6

5 17:26 17:26 6.9 7

6 18:03 18:03 5.7 6

质控样比对结果

样品编号 在线仪 质控样
相对误差

（%）
性能指标

1 6.7
6.5

3.1%

相对误差不大

于标准值的

±10%

2 6.6 1.5%

3 115.7
114.7

0.9%

4 115.4 0.6%

注：本报告只作为福建清景铜箔有限公司年度监测项目检测依据！其他项

目引用无效！报告及复制报告未重新加盖“检验检测专用章”、“力普检测”

防伪钢印及“CMA 专用章”无效！



福建力普检测有限公司
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福建力普检测有限公司
采样点详图

采样日期：2019年 04月 30日

★-废水在线比对采样点位（1#）

采样人：陈子弘、洪建全、项琦等 委托方：福建清景铜箔有限公司

★1#

污水站
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